Los acoplamientos Dodge Fluid son fijos llenar dispositivos mecanicos de arranque suave que

utilizan energia hidrocinética para transmitir par a través de un sistema de impulsores.

El impulsor de entrada funciones similares a una centrifuga bomba y turbina hidraulica. Cuando
la unidad de entrada se mueve, se transmite energia cinética al aceite que se distribuye en la

camaray transmite par por enganchar el impulsor externo.

Los acoplamientos Dodge Fluid pueden acomodar aplicaciones hasta 1360 HP a 1750 RPM y
1840 KW a 1450 RPM. En estandar configuracion disponible, los acoplamientos fluidos también
ofrecen un solo y opciones de llenado de doble demora para tiempos de arranque mas largos.

Eje las opciones de adjunto incluyen:

- Acoplamiento directo con Dodge bujes de acoplamiento de engranajes (KCM)
- Accionado por correa (KSD)

- Directo junto con un flexible Elemento Para-Flex y brida (KCP)
NOMENCLATURE

17 K P

FLUID COUPLING SIZE 4’

17" APPROXIMATE ROTOR DIAMETER
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DELAY FILL (OPTIONAL)

KC = COUPLING STYLE
KS = SHEAVE/DRIVE STYLE

P = PARA-FLEX PH ELEMENT
D = DRIVE STYLE
M = GEAR STYLE
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Fluid Coupling

F
ki F
. 4
K % 7 =
2
B
7
.| E— OA
oA [ I Y .
C oB W
2B —— @D v
] oE H
H FLUID
N COUPLING
s( BORE
X =
;-E ‘—G
~—G
CKCP-DELAY FILL
KCP-CONSTANT FILL
Dimensional Data Sheet - KCP & CKCP
Fluid F F v PH Max
PH 1 Max
Size |[Coupling] A B H D E G |(+0.010/[ W Max Torque
e KeP | CKeP e Eloment| g org |Bushing| Gy yy) | RPM
1.625 375 | 1.79% | 0.375
11 e 12.80 | 504 175 | 425 | 1031 | 11.76 TR AR PHO6 |211/16 | 2517 | 2300 | 3300
1.625 375 | 1.796 | 0375
12 E 1457 | 5.71 175 | 425 | 1231 | 11.71 | 1437 % | tom | s PH116 [211/16 | 2517 | 3150 | 3200
1.875 438 | 2093 | 05
13 2125 | 1567 | 706 | 175 | 425 | 1381 | 1358 | 1594 [ 500 | 2350 | 05 | PH131 [211/16 | 2517 | 4700 | 3000
2.375 563 | 2480 | 0.625
2.125 500 | 2350 | 05
15 2375 | 1811 | 800 | 350 | 769 | 1831 | 1836 | 21.04 | 563 | 2651 | 0625 | PH172 [ 31516 | 3535 | 6600 | 2600
2.875 700 | 2992 | 075
2.375 563 | 2651 | 0.625
17 2875 | 2047 | 886 | 350 | 769 | 1831 | 1923 | 2238 | 7.00 | 3205 | 075 | PH172 |31516| 3535 | 9200 | 2400
3.375 763 | 3635 | 0875
2.375 563 | 2651 | 0625
19 2875 | 2224 | 886 | 350 | 7.69 | 1831 | 1923 | 2238 | 7.00 | 3205 | 075 | PH172 |31516| 3535 | 12900 | 2200
3.375 763 | 3635 | 0875
21 = 2441 | 984 | 400 | 863 | 2031 | 2279 | 26.73 | e L a0 PH192 | 4 7/16 | 4040 | 17300 | 2000
3.375 825 | 3635 | 0.875
2.875 700 | 3205 | 0.75
24 3375 | 2795 | 984 | 400 | 863 | 2031 | 2279 | 2673 | 825 | 3.760 | 0.875 | PH192 | 4 7/16 | 4040 | 24500 | 1800
3.875 850 | 4.106 1
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