Elastomérico - FLEXIBLE RAPTOR

Dodge Raptor utiliza un elemento finito patentado.
Disefio optimizado de elementos elastomérico alados.

Esta tecnologia WinglLock aumenta el area de superficie en las regiones mas criticas del elemento,
lo que resulta en mayor fuerza de unidn, resistencia a la fatiga mejorada y vida util mas larga
versus disefios competitivos.

Las pruebas comparativas de referencia confirman las mejoras de rendimiento asociadas con
disefio del elemento WinglLock de Raptor. Incluso bajo peor desalineacién y condiciones de
torque, os resultados de las pruebas muestran que el Raptor dura seis veces mas largo que el
competidor mds cercano.

Disefio WingLock
Patentado

Elementc? . Masa del Eje
Elastomeérico
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Outboard Inboard Hybrid
4)
Coupling Min.  Max oo b"':: Max. L B ¢ . Weight®
size bore  bore® " (in _::s y B Outboard  Inboard  Hybrid Outboard  Inboard  Hybrid (Ibs.)
E2 050 1.3 0.31 194 7500 350 094 1.90 134 162 185 165 3.78 322 350 1.2
E3 050 138 059 371 7500 400 150 1.34 078 106 232 200 434 378 406 23
E4 050 163 0.89 558 7,500 4.56 1.68 1.34 042 088 260 236 4.70 378 424 33
E5 050 188 1.47 926 7500 538 175 1.84 078 131 313 280 5.34 428 481 54
E10 050 213 2.31 1456 7500 6338 1.88 1.84 052 118 365 330 560 428 494 76
E20 075 238 3,66 2308 6600 7.25 206 266 022 144 448 400 6.78 434 556 127
E30 075 288 5.79 3651 5800 825 231 3.39 003 171 542 462 8.01 465 633 19.7
E40 075 338 8.73 5504 5000 950 250 3.29 043 186 663 575 8.29 543  6.86 335
E50 113 383 121 7656 4,200 11.00 275 3.91 009 200 813 613 9.41 559 750 509
E60 113 400 198 12505 3800 1250 3.25 4.23 049 236 875 650 1073 699 88 7.3
E70 138 450 3.1 22,132 3600 1400 362 4.80 052 266 925 699 12.04 776 990 820
E80 163 600 627 39503 2000 16.00 4.87 6.67 075 371 1125 949 16.41 1049 1345 169.4
E100 250 675 1350 85085 1900 21.00 550 3.77 177 277 1413 1051 1477 12771 1377 2526
E120 288 750 2700 170,170 1800 25.00 6.00 4.90 226 358 1763 11.76 1690 1426 1558 4194
E140 325 900 5400 340340 1,500 30.00 7.00 5.02 302 402 2088 1501 1902 1702 18.02 593.4

(1) Consult page 29 for larger bore capacities with shallow keys.

(2) Weight of complete coupling in pounds
(3) All dimensions ininches

(4) Hubs are reversible and will accommodate different shaft spacing requirements
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